
Flygt 2600 
-lietepumppusarja
Maksimoi käyttöaika monipuoli-
silla uppopumpuilla
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Flygt 2600 -sarjan lietepumput siirtä-
vät lietettä ja muita nesteitä helposti 
ja ilman tukkeumia.

Ennakkoluulottoman suunnittelun tu-
loksena on luotu vankka ja monipuo-
linen pumppu, jonka etuja ovat erin-
omainen kulutuskestävyys, luotettavuus 
ja vaivaton huolto. Tuloksena ovat 
pienemmät kokonaisukustannukset 
ostettaessa pumppu sekä pienemmät 
käyttö- ja huoltokustannukset pumppuja 
vuokrattaessa.

Lisää käyttöaikaa
Flygt 2600 -lietepumput siirtävät en-
tistä suurempien tuloaukon, pumpun 
pesän, pyörrevirtajuoksupyörän ja sivu-
lähdön ansiosta jopa 80 mm:n kokoisia 
kiintoaineita ja noin 20 painoprosen-
tin kiintoainepitoisuuksia. Tämä takaa 
maksimaalisen käyttöajan väliaikaisille 
pumppaussovelluksille.

Lietteen ja muiden nesteiden siir-
täminen vaatii monipuolisuutta

JohdanTo

Joustavuus
Flygt-lietepumput perustuvat luotetta-
vaan 2600-sarjaan. Tämän ansiosta hyd-
raulosat ovat keskenään vaihtokelpoisia, 
mikä vähentää varaosien tarvetta.

 Avolouhokset ja maan-
alainen kuivanapito

 Kiintoainepitoisten nes-
teiden poisto

 Kuivanapito ja 
kiintoaineiden 
pumppaus

Kaivostoiminta

 Kevyt liete
 Elintarviketeollisuuden 

jätevesi
 Sellun- ja paperintuotan-

non jätevesi
 Kalanviljelyn jätteet
 Hiilentuotanto

 Esikäsittelyn hiekanerot-
timen pumppaus

 Mädättämön puhdistus
 Väliaikainen jäteveden 

pumppaus

Rakentaminen ja tunnelit

Kunnallistekniikka

Teollisuus
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Flygt 2600 -lietepumppujen erin-
omaiset ominaisuudet takaavat opti-
maalisen ja taloudellisen suoritusky-
vyn vaativimmissakin oloissa.

Luotettavaa kiintoaineiden 
pumppausta
hard-Iron™ (60 hRC) -pyörrevirta-
juoksupyörä ja polyuretaanivuorat-
tu pesä takaavat sen, että Flygt 2600 
-lietepumput voivat pumpata helposti 
suuria kiintoaineita ja noin 20 prosentin 
kiintoainepitoisuuksia.

Kestävät monikäyttöiset mallit  
soveltuvat vaativiin töihin

RakEnnE

Flygt Plug-In™  -tiiviste on 
mekaaninen kaksoistiivis-
te, joka on helposti vaih-
dettava kokonaisuus.

Ulkoiset öljy- ja tarkastus-
tulpat tekevät tarpeetto-
miksi koko pumpun 
purkamisen tiivisteiden 
tarkastuksessa ja 
öljynvaihdossa. 

Vedenpitävä liitinalusta 
toimii ylimääräisenä ve-
sisuojana. Ruuviton jou-
sikuormitteinen rakenne 
varmistaa luotettavat ja 
yksinkertaiset kytkennät.

Vaivaton huoltoHelppo huollettavuus
osien määrän vähentyminen esimerkiksi 
Plug-In™-tiivisteen ansiosta sekä ulkoi-
set öljy- ja tarkastustulpat helpottavat ja 
nopeuttavat huoltamista. Vedenpitävä 
liitinalusta antaa lisäsuojan veden sisään-
pääsyä vastaan.

Hard-Iron™ (60 HRC) 
-pyörrevirtajuoksupyörä
Läpäisee kiintoaineet ja vähentää 
kulumista.

Polyuretaanivuorauksella varustet-
tu pumpun pesä
Pidentää käyttöikää ja parantaa 
kulutuskestävyyttä.

Suuri tuloaukko, pumpun pesä ja 
sivulähtö 
Siirtävät enintään 80 mm:n kokoisia 
kiintoaineita sekä noin 20 prosentin 
kiintoainepitoisuuksia.
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RakEnnE

Kiintoainepumppauksen laatu

Koeteltu lietehydrauliikka, 
kestävät materiaalit ja osien 
määrän vähentyminen 
takaavat sen, että Flygt 
2600 -lietepumput toimivat 
luotettavasti eri sovelluksissa. Ilmaventtiili

Vapauttaa ilmataskuja 
jäähdytysvaipasta.

Polyuretaanivuorauksella 
varustettu pumpun pesä
Kestää kulutusta ja mahdollis-
taa suurten kiintoaineiden 
pumppauksen. 

Tarkastuskammio
Pidentää huoltovälejä ja laa-
kerin käyttöikää.

Plug-In™ -tiiviste
Mekaaninen kaksoistiiviste, 
helposti
vaihdettavana yksikkönä.

Ulkoiset öljy- ja 
tarkistustulpat
Tiivisteen tarkastus ja 
öljynvaihto onnistuvat 
pumppua purkamatta.

Säädettävä lähtö sivulle
Suurten kiintoaineiden siirto 
ja helppo letkuliitos. 

Hard-Iron™ (60 HRC) 
-pyörrevirtajuoksupyörä
Pumppaa kiintoaineet ja vä-
hentää kulumista.

Irrotettava yläosa 
Sähköosiin helppo pääsy.

Liitinalusta
Ylimääräinen vesisuoja. 
Ruuviton jousikuormitteinen 
alusta varmistaa luotettavat ja 
yksinkertaiset kytkennät.



5

TEknISET TIEdoT

Laaja tuottovalikoima

Siirrettävät Flygt 2600 -pumput mukautuvat 
useimpiin työoloihin, joissa tarvitaan luotettavaa 
kiintoainenesteiden pumppausta.
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Tehoarvot ja koot
Malli 2620.280 2630.280 2640.280

MT, 1-vaihe MT, 3-vaihe MT, 3-vaihe MT, 3-vaihe hT, 3-vaihe
nimellisteho [kW] 1.5 2.2 3.8 5.6 5.6
Jännite [V/vaihe] 230, 1~ 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~
nimellisvirta [a] 8.4 4.7 7.6 11 11
Paino [kg] 34 34 54 56 56
Enimmäiskorkeus [mm] 730 730 865 865 865
Enimmäisleveys [mm] 375 375 480 480 480
Lähtö Ø [tuumaa] 3" 3" 4" 3" 3"
Läpäisykyky ø [mm] 50 50 80 46 32

Tehoarvot ja koot
Malli 2620.280* 2630.280 2640.280*

MT, 1-vaihe MT, 3-vaihe MT, 3-vaihe MT, 3-vaihe hT, 3-vaihe
nimellisteho [hp/kW] 2.4/1.8 3.5/2.6 6/4.5 8.9/6.6 8.9/6.6
Jännite [V/vaihe] 230, 1~ 460/575/600, 3~ 460/575/600, 3~ 460/575/600, 3~ 460/475/600, 3~
nimellisvirta [a] 9.9 4.4/3.5/3.5 8.6/6.9/6.8 11/8.8/8.5 11/8.8/8.5
Paino [lbs] 75 75 119 123 123
Enimmäiskorkeus [in] 29 29 34 34 34
Enimmäisleveys [in] 14 14 19 19 19
Lähtö Ø [tuumaa] 3" 3" 4" 3" 3"
Läpäisykyky ø [in] 2" 2" 3.2" 1.8" 1.3"
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*60 hz saatavana MSha-versioihin.

Lisätietoja on tuotteen teknisissä dokumenteissa.  Varaus muutoksiin.
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TEknISET TIEdoT

Lisää monipuolisuutta ja 
suorituskykyä

Valitse lisävarusteita, jotka helpottavat asennusta ja käyttöä sekä paranta-
vat Flygt 2600 -lietepumppujen suorituskykyä.

Vaihtoehdot

Käynnistimet (manuaaliset ja 
automaattiset)
Mukana on lämpö-/magneettitoiminen 
ylikuormitussuoja, lämpökytkinohjaus ja 
vaihejärjestyksen ilmaisin.

Painelähdöt
Mahdollistaa letkukiinnityksen tai kierre-
liitännän kätevästi sivulle.

SUBCAB®

Laadukas uppokaapeli.

Häiriösuojattu SUBCAB®

kuminen uppokaapeli vaativiin 
kohteisiin.

Poisto
Valurautamalli saatavana vaativiin 
sovelluksiin. 

Lisävarusteet

Pinta-anturit
ohjaavat pumpun käynnistystä ja pysäy-
tystä tai aktivoivat hälytinlaitteen.

Flygt-pumppulautta
Pumppua kelluttava kevyt lasikuituvah-
visteinen polymeerilautta.

Sinkkianodisarjat
antaa lisäsuojaa korroosiota vastaan.

Pumppuun integroitu muisti (PIM)
Mittaa pumpun suoritustiedot ja tallen-
taa toiminnalliset tiedot.

Pumpun ohjausjärjestelmä FPC 100
Seuraa ja ohjaa pumpun toimintaa auto-
maattisesti ilman pinta-antureita.

Mahdollistaa pumpun 
sopeutumisen muuttu-
viin vesipintoihin.

Mahdollistaa 
pumppauksen vaaka- ja 
pystyasennossa.

Suojaavat kaikkia me-
talliosia galvaaniselta 
korroosiolta.

Flygt-pumppulautta

Säädettävä painelähtö 

Flygt-sinkkianodisarjat
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Pitkäaikainen sitoutuminen 
laatuun

TukI Ja huoLTo

Flygtin vahvuus perustuu kykyyn 
yhdistää vedenpoistotuotteet, 
palvelut ja alan tietämys. Näiden 
avulla pystymme tarjoamaan 
oikeat välineet vedenpoistoon 
asiakkaillemme kaikilla toimialoilla.

Luovaa järjestelmäsuunnittelua
asiantuntevaa järjestelmäsuunnitte-
lua Voit luottaa meihin, kun kysees-
sä on virransyötön, painehäviöiden ja 
putkikokojen laskenta tai pumppumal-
lin optimointi. autamme myös, kun 
tarvitset tietoja pumppujen tekniikas-
ta, järjestelmäsuunnittelusta tai sarja- ja 
rinnakkaisasennuksista. 

Maailmanlaajuinen tuki ja huolto
Ensiluokkaisen tuen ja huollon 
takaamiseksi maailmanlaajuinen 
huoltoverkostomme kattaa yli 140 
maata. osaavat Xylem-ammattilaisemme 

työskentelevät yli 175 huoltokeskuksessa 
ympäri maailman. oman huoltomme 
ohella toimii satoja valtuutettuja Flygt-
huoltoliikkeitä, jotka myös tarjoavat 
laadukasta huoltoa ja tukea.

Olemme vedenpoiston 
ammattilaisia 
Peruspakettien suunnittelusta, 
asennuksesta ja toteutuksesta 
aina laajoihin monimutkaisiin 
asennuskokonaisuuksiin. Tähän 
eivät kaikki vedenpoistoratkaisujen 
toimittajat pysty. Flygt myy ja vuokraa 
kuivanapitoratkaisuja ja tarvittaessa ottaa 
tehtäväkseen vastata koko työkohteen 
kuivanapidosta. Sanalla sanoen pidämme 
huolen, että työt sujuvat.

Onpa käytössäsi yk-
sittäinen Flygt 2600 
-pumppu tai useamman 
laitteen sarja, me toimi-
tamme kaiken tarpeelli-
sen yksittäisen pumpun 
ohjaimesta antureihin ja 
käynnistyslaitteisiin.

Jos käyntikatkoja ei hy-
väksytä, kannattaa luot-
taa Flygtin maailmanlaa-
juiseen huoltoverkkoon, 
joka toimittaa alkupe-
räiset varaosat nopeasti. 
Kaikilla Flygtin varaosilla 
on kiinteä 10 vuoden 
saatavuustakuu.

Alkuperäiset varaosat ja 
takuu

Tehokkuus huippuun val-
vonnalla ja ohjauksella



Xylem Water Solutions Suomi Oy 
Mestarintie 8
01730 Vantaa
 
Puh. 010 3208500
Faksi 010 3208550

Xylem on rakennus-, kaivostoiminta-, kunnallis- ja teollisuusasiakkaiden vedenkäsittelyratkaisu-
jen kansainvälinen toimittaja yli 140 maassa. Xylem suunnittelee ja toimittaa veden ja jäteveden 
siirtoon, vedenpoistoon, biologiseen käsittelyyn, suodatukseen ja desinfiointiin tarkoitettuja 
energiatehokkaita ratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluita. Xylem:llä on viisi maailmanlaajuista 
merkkiä: Flygt, Godwin Pumps, Leopold, Sanitaire ja Wedeco.

Xylem:llä on alan laajimpiin kuuluvat myynti- ja huolto-organisaatiot, jotka  
täyttävät eri asiakkaiden tarpeet. Yhdistämällä maailmanluokan tuotteet ja suunnitteluosaa-
misen Xylem voi tarjota integroituja ja monipuolisia ratkaisuja.

Lisätietoja on osoitteessa www.xylemwatersolutions.com/fi 
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